
 

 

Индикатор за електромагнитно поле 

 
Предназначение  

Детекторът за напрежение на електромагнитното поле (ЕМП) <Импулс> е предназначен за: 

• Експресен анализ на електромагнитен фон в жилищни помещения, жилищни зони, зони около 

електропроводи ; 

• Намиране източника на електромагнитни излъчвания; 

• Търсене на скрити електропроводи (в стени, мебели и т.н.) 

• Търсене на най- благоприятни зони за продължително пребиваване на хора и животни 

     При измерване на елктромагнитно поле в жилищни зони, жилищни помещения автоматично се 

установява праг със звуков сигнал и информационно съобщение на дисплея в съответствие с 

предварително зададени допустими норми. 

     Измерването се осъществява за електрическо поле в две ортогонални (перпендикулярни) оси (X,Y) и 

за магнитно поле в три оси (X,Y,Z) 

 

Комплектация 

     Детекторът за напрежение на електромагнитно поле <Импулс> идва в комлект от: 

Индикатор<Импулс>            - 1бр. 

Паспорт                                  - 1бр. 

Батерии ААА                          -2бр. 

Опаковачна кутия                  - 1бр. 

Ръководство за употреба       -1бр. 

Зарядно устройство, захранващ кабел, акумулатори и др.аксесоари и приспособления се закупуват 

отделно. 

 

Технически характеристики 

Диапазон на измерената честота 

на електромагнитното поле,Гц                                                          - от 20 до 2 000 

Диапазон на измереното амплитудно 

отклонение на напрежението на магнитното поле 

(магнитна индукция по осите(X, Y, Z, A/м(мкТл)                              - от 0,04 до 12* 

                                                                                                                (от 0,05 до 15*) 

Диапазон на измереното средноквадратично  

отклонение на напрежението на магнитното поле                          - от 0,08 до 20* 

(магнитна индукция А/м(мкТл)                                                          (0,10 до 25*) 

Границата за допуснати относителни                                                   ± 30 

Погрешни измервания на напрежение 

на магнитното поле,% 

Хардуерна  нелиненост в измереното 

напрежение на магнитното поле в диапазон измеренията на        -  7,0 

честотата на тестваното магнитно поле 50Гц,не повече,%     

Диапазон на измерване на амплитудното отклонение 

на напрежението на електрическото поле по осите                        - от 10 до 1 000* 

X,Y не по-малко,В/м   

Диапазон на измерване на средноквадратично  

отклонение на напрежението на електрическото поле,%               - ± 30 

Хардуерна нелинейност в измереното отклонение 

на електрическото поле в диапазон измеренията на честотата      - 4,0 

на тестваното електрическо поле 50 Гц, не повече,% 



 

 

бележка: 

*- не по –малко от указаното 

Честота на измерване,1 път в секунда                                              -   2 

Диапазон на напрежение  на захранване 

  от батерии или акумулатори,В                                                         - 1,8- 3,3 

Напрежение на захранване от USB,В                                                - 4,6- 5,5 

Потребителски ток от USB, 

не повече,мА                                                                                        - 300 

Ток към акумулатори,не повече                                                          -200 

Време непрестанна работа на уреда 

не повече,часове                                                                                  - 10 

Габаритни размери  

Височина ,ширина, дебелина                                                              - 105x48x19 

не повече,мм  

Тегло на изделието(без батерии),не повече,гр                                 - 60 

Дисплей                                                                                          - Цветен TFT,128x160 

Диапазон на температура за работа,°С                                          от – 20 до + 45 

      

Условия за експлоатация 

           Детекторът се използва в нормални климатични условия: 

• температура на околната среда,°С;от – 20 до + 45 

• Относителна влажност,%: от 30 до 85 

 

Мерки за сигурност 

Преди да започнете с използването на уреда внимателно прочетете предвидените правила и техника 

за безопасност.Нарушението на тези правила може да доведе до дефекти в работата и в 

устройството.Гаранцията на производителя не важи в случай на неправомерно използване на уреда. 

• Не подлагайте прибора на силни механични удари,които могат да го повредят. 

• Не използвайте уреда при повишена влажност или под вода,не допускайте намокряне.Не е 

водоустойчив!При попадане на вода в корпуса на устройството следва цялостно подсушаване в сухо 

помещение. 

• Не оставяйте уреда за дълго време на места с интензивна слънчева светлина или висока 

температура ,това може да доведе до изтичане на електролит от батериите и да доведе до дефект в 

уреда. 

• Забранява се съхранението на уреда или неговата употреба над нагревателни апарати или 

други отоплителни системи.Това може да доведе до дефект в уреда и увреждане на корпуса. 

• Не оставяйте уреда за дълго време в близост до устройства генериращи силни електромагнитни 

полета ,близо до магнитни и електродвигатели или места където се генерират силни електромагнитни 

сигнали,например близо до радиопредаватели. 

• Не се опитвайте самостоятелно да ремонтирате изделието. 

• При поставяне на батериите съобразете полярите.В противен случай можете да доведете 

устройството до дефект.     

     

      Външен вид на изделието 

• Цветен дисплей 

• Среден бутон (Меню) 

• Десен бутон(Избор) 

• Ляв бутон (Курсор) 

• Жак(мini USB) 



 

 

 

 Управление: 

             Ляв бутон (Курсор)- преместване по списъка надолу.При достигната най ниска позиция в 

списъка се осъществява преход към най-горна позиция.Блокиране/Разблокиране на клавиатурата. 

            Десен бутон (Избор)- подтвърждаване избор,функция <Още>за прехода между режимите на 

измерванията. 

            Среден бутон (Меню)- включване и изключване на уреда,преход в режим (Измерване) от 

главното меню,начало на менюто във всякакво положение. 

 

Захранване 

         На обратната страна на уреда е разположено покрито отделение за батериите.За захранване на 

устройството можете да използвате акумулатори NiMH или батерии от типа ААА.Едновремнно в уреда 

трябва да се поставят две еднакви батерии. 

         В долната част на отделението за батерията е показана търговска марка на производителя 

(SOEKS)и модел. 

       В края на устройството е разположен порт мини- USB,който може да  бъде използван за зареждане 

от компютаъра с помощен кабел USB-mini-USB.или от електрическата мрежа. 

               Как правилно да поставим батериите: 

• Съобразете полюсите за да избегнете повреда. 

• След изключване на устройството може да не махате батериите.Не настъпва разреждане на 

батерията ако устройството е изключено. 

• Ако няма да ползвате уреда дълго време,отстранете батериите. 

 

Използване на външни зарядни устройства 

        При използване на акумулатори ,можете да ги зареждате с помощта на външно зарядно 

устройство(ЗУ).В качество на (ЗУ)може да бъде използван АС- адаптер ,АС зарядно устройство с 

изходно напрежение 5В+-10%,предоставяне на изходния ток до 500 мА със съединител Mini USB-B. 

        При включване на ЗУ уреда се включва автоматично;осветлението на екрана винаги 

включено,понижава се точността на измерването ,затова е достъпно измерване в режим 

преглед;вклщченият уред не може да бъде изключен както с бутоните,така и автоматично. 

       При включване на зарядно устройство зареждането на акумулаторите се провежда  автоматично. 

 

Обозначение на екрана 

     1.Индикатор за блокиране на клавиатурата; 

-клавиатура активна 

- блокирана клавиатура (Индикаторът мига) 

     2.Индикатор на звука 

                 - звук включен 

                 - звук заглушен заради нисък заряд на акумулатора 

                 - звук изключен  

     3.Индикатор USB 

                  - кабел USB свързан 

                  -  акумулаторът зарежда 

                  - зареждането завършено 

     4.Индикатор за състоянието на батериите; 

                  - нормално ниво на зареждане 

                  - леко разредени  акумулатори 

                  - ниско ниво на зареждане на батериите 



 

 

                  - сигнал или необходимост от ново зареждане на батериите или поставянето на нови.Звука 

на уреда се заглушава за икономия на енергията.Резултатите от измерванията да не се броят за точни 

.Съхранението на настройките е недостъпно. 

    5.Индикатор за активно състояние. 

Непрестанно движещият се елемент в десния горен ъгъл на екрана се явява индикатор за активното 

състояние на уреда.При натиснат бутон на устройството на това място се появяват икони,които 

показват кои бутони са били натиснати. 

                     -натиснат бутон(курсор) 

                     -натиснат бутон (избор) 

                     -натиснат бутон (меню) 

    6.Помощен ред. 

Съдържа наименованието на финкциите на съответните бутони за управление. 

Курсор- преместване надолу по списък 

                                      Меню- връщане в главно меню 

Избор-подтвърждаване на избора 

                                       Измерва-преход към режим на измерване 

Още- преход между режим на измерване 

                                       Отключване- разблокирване на клавиатурата. 

 

Показване на менюто и работа с него 

Главно меню                                     Яркост 

Настройки                                          ниска  

Информация                                      средна 

Език                                                    висока 

Версия ПО 2,0 

   7.Текущата(избрана) линия е в червен цвят 

   8.Ако в рамките на избрания елемент от менюто е най важната позиция в списъка, то показва 

основният елемент от менюто. 

   9.При създаване на текуща настройка на устройството отбележете с отметка. 

 

Обозначение в режим <Измерване> 

10.Текущ режим на измерване 

• В режими<ЕМП- в жилищно помещение>,<ЕМП- в жилищна зона> 

11 .Средноквадратно значение на напрежението на електрическото поле по оси X и    Y* 

12 .Единица за измерване на елктрическото поле:kV/m(киловолт на метър) 

13. Праг  на значенията на електрическото поле ,при превишение на което се включват звукови 

,цветови и текстови предупреждения( установен в съответствие с действащите норми). 

14 .Графична колона показва моментални изходни стойности  на  

елктрическото поле по осите X и Y. 

15 .Информационно съобщение  за нивото на електрическото поле,основано действащи нормативи.: 

        - ако измерването не превишава установеният праг ,се появява съобщение:<Електрическото поле 

в норма>на зелен фон. 

        - ако резултатът от измерването превишава установеният праг ,то се появява 

съобщение:<Превишение на нормата на електрическо поле> на червен фон. 

16. Средноквадратно значение на напрежение на магнитното поле от осите X,Y и Z. 

Бележка: 

*- подробно описание за разположението на осите прочетете на 

 

17. Единица за измерване на магнитно поле: uT(микротесла) 



 

 

18. Праг на значение на магнитното поле,при превишение на който се включва звуково,цветно и 

текстово предупреждение (установено с съответствие с действащи нормативи) 

19.  Графична колона показва моменталните изходни стойности на магнитното поле по осите X,Yи Z. 

20. Информационно съобщение за нивото на магнитно поле основано на действащи нормативи. 

           - ако резултатът не превишава установеният праг ; се появява съобщение <Магнитно поле  в 

норма>на зелен фон. 

           - ако резултатът от измерването превишава установеният праг се появява съобщение 

<Превишени норми на магнитно поле>на червен фон. 

 

• В режим <Преглед> 

21. Стойност на напрежението на електрическото поле по ос X.Единица за измерване V/m(волт на 

метър) 

22. Графическа скала за изходните стойности на интензитета на електрическото поле по ос X. 

23. Стойност на напрежението на електрическото поле по ос Y.Единица за измерване V/m(волт на 

метър). 

24. Графическа скала за изходните стойности на интензитета на електрическото поле по ос Y. 

25. Стойност на напрежението на магнитното поле  по ос X.Единица за измерване uT(микротесла). 

26. Графическа скала за изходните стойности на интензитета на магнитното поле по ос X. 

27. Стойност на напрежението на магнитното поле по ос Z.Единица за измерване uT(микротесла). 

28. Графична скала за изходните стойности на интензитета на магнитното поле по ос Y. 

29. Стойност на напрежението на магнитното поле по ос Z.Единица за измерване uT(микротесла). 

30.  Графична скала за изходните стойности на интензитета на магнитното поле по ос Z. 

                                                      

Меню на уреда 

Менюто на уреда се състои от 2 позиции: 

    - Главно меню- настройки на уреда 

     - Измерение –режим на измерване на електромагнитно поле. 

• Изображение  

В този раздел моцете да намерите свойствата на екрана на уреда:яркост и време на работа на 

дисплея. 

• Яркост  

Изберете ниско,средно или високо ниво на яркост.За повече спестена енергия и по продължителна 

работа на батериите се препоръчва да се използва ниско или средно ниво на яркост. 

• Автоизключване,мин. 

Задайте време на работа на осветлението на екрана без да бъде натиснат бутон.Нужното време 

можете да изберете  от зададените варианти от 1 до 15 минути.Параметър <не>-осветлението на 

екрана работи до тогава,докато е включен уреда. 

• Звук 

В този раздел можете да зададете параметрите на звука : 

           -Включен (да /не)-всички звици на уреда 

           - бутони(да/не)- звук на бутон  

           - Норма (да /не)- сигнал за превишен праг на нормата.За по продължителна работа на батериите 

се препоръчва да иключите звука. 

• Тон 

Изберете тон на звук по желание от 4 те предложени варианта. 

• Сила на звука(ниска /средна /висока) 

По подразбиране в уреда е установена средна сила на звук. 

• Захранване  

В този раздел можете да зададете параметри на захранващите устройства използвани в изделието. 



 

 

           - батерия 

Изберете параметър <да>ако в устройството има акумулатор или <не>ако има 

батерии.Несъответсвието между избор на параметър и типа на захранващия елемент може да доведе 

до неправилна индикация на зареждането на захтанващият елмент. 

Ако е избран параметър<да>,при включване mini-USB-към компютъра или при включване на зарядно 

устройство на производителя се осъществява зареждане на акумулатора. 

• Автоизключване ,мин. 

Задайте интервал от време ,след изтичането на който устройството автоматично ще се 

изключи.Параметър <не>- уредът работи докато не се натисне бутонът< меню>и не се изключи. 

 

Език 

В този раздел можете да откриете данни на два езика:руски и английски. 

ВНИМАНИЕ!След като натиснете бутон <меню>,можете да проверите за избор на език.Ако по погрешка 

сте избрали грешен език за да се вурнете в изходна позиция натиснете следващият последователен 

бутон:десен –ляв-ляв-десен.После изберете нужният от вас език с помощта на ляв бутон,след това 

подтвърдете своят избор с десен бутон. 

 

 Измерване 

       Уредът може да се намира в един от четирите режима на измерване на нивото на                       

електромагнитното поле: 

• ЕМП в жилищни помещения 

• ЕМП в жилищни зони 

• ЕМП от компютър(PC) 

• Преглед 

 

          Видовете измервания на  ЕМПв жилищно помещение ,жилищна зона и от PC имат запаметени в 

съответствие с норамативни прагове обединени звуково ,цветно и текстово предупреждение.(таблица 

2) 

 

Режим                        праг на електрическо поле      праг на магнитно поле        средна  

                                                         В/м                                     мк/Тл                   стойност 

 

ЕМП в жилищни                              500                                    10                              10 

Помещения 

 

ЕМП в жилищни зони                     1000                                   25                              10 

 

ЕМП от PC                                        25                                     0,25                           40 

 

Преглед(коментар)                          не                                      не                              40 

 

При завишен праг на екрана се въвежда съответното съобщение на червен фон и зазвучава звуков 

сигнал.Сигналът може да бъде разрешен илли забранен с помощта на параметъра <Норма>. 

(Главно меню)-(Настройки))-(Звук)-(Норма)-(Да/Не). 

Измерването се провежда средно за 500 мс.Данните за средна стойност са показани в таблица 

2.Изходните стойности на интензитета на електрическото и магнотното поле се получават като 

средноквадратно от всички работни оси.Както и в графична колона се получават стойности по 

измерванията на всяка от осите.(стр.13). 

Предел на изцяло запълнена колона в зависимост от рецима показан в таблица 3. 



 

 

 

Режим                                 предел на колона                                   предел на колона 

                                         На електрическо поле                                на магнитно поле 

                                                    В/м                                                            мкТл 

 

ЕМПв жилищни                         2000                                                            25 

Помещения 

 

ЕМПв жилищни зони                 5000                                                           50 

 

ЕМП от PC                                  50                                                               500 

 

Преглед                                       3300                                                          29-46 

                                        

 

За измерването на интензитета на електрическото поле в уреда са поставени 2 датчика-антени по оси 

X и Y,за измерването на магнитното поле – три датчика – по оси X,Y и Z.Осите съответстват на 

триизмерни ортогонални оси по координатната система.На рисунката е показано съответствие на данни 

на осите на триизмерно изображение на уреда. 

При търсене на източници на променливи електромагнитни поля е важно да се анализира моментната 

стойност на векторите на осите за определяне посоката към източника. 

Превключване между режимите се получава ,като циклично се натиска бутонът (Още). 

 

Включване и изключване на уреда 

         • За включване на уреда натиснете и задръжте бутона (Меню) до включване на дисплея,след 

което пуснете бутона. 

          -При включване на уреда се появява логото на компанията .Да прескочите заставката натиснете 

бутон (Избор).След 3 секунди се появява името на уреда. 

          -Ако при задържане на бутона (Меню)екрана на уреда започне да мига ,но уреда не се включва 

,необходимо е да се заменят батериите или да заредите акумулаторите. 

          -След включване,уреда автоматично подхожда към режим на измерване<ЕМП в жилищни 

помещения>. 

• За изключване на уреда натиснете и задръжте бутон (Меню) докато се появи анимирана 

заставка с падащи листа .След което пуснете бутона (Меню).Натиснатият бутон (Меню)довежда до 

изключване на уреда,независимо от режима в който се намира устройството. 

Ако клавиатурата е блкокирана ,за изключване на устройството е необходимо отначало да 

разблокирате калвиатурата,а след това да натиснете и задържите бутона(Меню). 

• При включване на уреда към зарядно устройство, той автоматично се включва независимо от 

типа и състоянието на батериите в това число и от отсъствието им. 

Ако е включено ЗУ при отсъствие на батерии е вузможна кратковременна липса на осетлението на 

дисплея.Този вид режим не се препоръчва  за експлоатация. 

Ако е включено ЗУ,уредът няма да се  изключи в това число и при задържане на бутона(Меню),докато 

ЗУ не бъде изключено. 

 

Блокиране на клавиатурата 

За блокиране на клавиатурата натиснете и задръжте ляв бутон , докато индикаторът не стане червен и 

не започне да мига.За да  включите блокирането на клавиатурата натиснете и задръжте ляв бутон 

докато индикаторът за блокиране на клавиатурата не стане в зелен цвят(стр11,п.1.) 



 

 

Ако клавиатурата е блокирана и екрана автоматически се е изключил,то при натиснат който и да е 

бутон екранът може да се включи за кратко и отново да изгасне. 

 

Използване на уреда    

1. Преди употреба се препоръчва внимателно да се прочетат данните от инструкциите,както санитарно-

епидемиологичните и хигиенни норми.(стр.45-51) 

2. Поставете батериите.(стр.10,16) 

3.Включете уреда. 

4. Преди да проведете измервания препоръчваме да проведете индивидуална настройка на 

уреда.(стр.15). 

5. След включване на уреда автоматично влиза в режимна измерване<ЕМП в жилищно 

помещение>.Приблизително след 10 сек. на екана се появява пурвият резултат от измерването,след 

който се зарежда следващият цикъл на измерване.Измерения се провеждат непрестанно до 

изключване на уреда ,независимо в какъв режим се намира уреда. 

              За получени максимално точни резултати ,произведете измерванията по следната схема: 

• ЕМП в цилищни помещения 

Изключете всички битови уреди, в това число локалното осветление- настолни лампи и др.Изключете 

общото осветление. 

      Поднесете уреда към измерваната зона в горната част по посока на стената ,като го стискате с 

протегната ръка .Измерването трябва да се направи на разстояние около 20 см. от стената и 

прозорците на височина 0,5-1,5 метра от пода. 

       Данните от електрическото поле (Е) се появяват в левата половина на екрана на уреда.Ако се 

появи съобщение на екрана в червен цвят <Превишение на нормата на магнитното поле>-това 

означава ,че магнитното поле е повишено и е нужно да се търсят причините за повишението. 

       При измерване отчитайте ,че данните се обновяват например за 10 сек.,затова е необходимо да се 

установи резултатът не по рано от 10 секунди откакто уредът е поставен в измерваната зона. 

• ЕМП в жилищна зона  

           Установете режим<ЕМП в жилищна зона> 

            Поднесете уреда къмизмерваната зона ,като го държите с протегната ръка на височина 1-2 

метра от повърхността на земята или друго покритие.Дръжте уреда в измерваната зона не по-малко от 

10 секунди преди да сте утоянили резултата.При появата на надпис<Превишена норма на 

елктрическото поле> или <Превишена норма на магнитното поле>вземете мерки. 

             Причината за превишената норма може да бъде близост до захранващ кабел,неизправен 

електропровод,нарушение на окабеляване,близост до електрически машини(моторни 

асансьори),мобилна станция ,пресичане на път с микровълнова инсталация и т.н. Трябва да се избягва 

продължително пребиваване на хора и домашни животни в такива зони,а в случай на превишена норма 

може да доведе до увреждане на здравето. 

• ЕМП от PC 

Установете режим <ЕМП от PC> 

Приложете измерване в съответсвие с методите изложени в приложение 3. 

Време за измерване в даден режим не трябва да бъде по –малко от 30 сек.За намаляване на 

изкривяванията на електромагнотното поле  създадени от човека ,се препоръчва да се закрепи уредът 

на електронеутрална поставка,например пластмасов стол. 

• Търсене на скрити електропроводи 

Уредът може да бъде използван за намиране скрити електропроводи в стени или мебели. 

     За това е удобно да се използват графичните индикатори за нивото на елктричното и магнитно 

поле,изобразяващо не средните а моменталните стойности на съществуващото поле. 



 

 

      За експеримента подберете нужният диапазон показващ моментално нивото на полето.Ако то е 

слабо,то използвайте режим <Измерване ЕМП от PC>,ако сигналът превишава показващият диапазон, 

то използваите други режими. 

      Вземете уреда и с протегната ръка нагоре на растояние 5-10 мм от повърхостта на стената 

прекарайте бавно надолу по изследваната област.Уредът трябва да се движи през 

траекторията.Визуално контролирайте на стъпването на максимума на моменталните стойности на 

графичният индикатор.Срещу противоположния край на уреда можете да мине  кабел. 

      Упражняваите се   удобно на открит изолиран кабел.Пробвайте да намерите електропроводника 

,подаващ електрическо натоварвне или обратно, махащо го. 

Ако спите лошо ,тревожите се или се вдига кръвното налягане ,проверете местата за спане ,отдих и и 

работа за наличие на електромагнитно поле .Определете къде нивото на ЕМП е най- малко и там 

преместете леглото си и работното място. 

Проверете в каква посока са насочени максималните излъчвания от микровълнови фурни и се старайте 

да избягвате тези зони. 

Резултатите от получените данни на уреда не могат да се използват за официални заключения за 

електромагнитна обстановка,но се явяват ,като повод за повикване на съответните служби за 

измервания на специална техника.  

 

Гаранция на производителя 

Предприятието на производителя гарантира работоспособността на изделието при съблюдавани 

потребителски условия за експлоатация ,мерки за сигурност ,правила за съхранение и транспорт 

изложени в настоящите инструкции. 

    Гаранционният срок за експолатация е 24 месеца от деня на продажбата на дребно ,а при доставка 

за потребление извън търговската мрежа от деня в който го е получил потребителя.В случай на открита 

неизправност на изделието гаранционният срок се удължава до време,в течение на което изделието се 

е намирало в гаранция ,но не е било използвано. 

    За вашето удобство се запознайте подробно с правилата изложени в инструкциите. 

 Настоящата гаранция на изделието не е в сила ако: 

                        - серииният номер на изделието не съответства с номера на гаранционния  талон. 

                       - ако няма гаранционен талон,не може да буде индетифициран за 

повреди,корекции,изтривания ,петна; 

                       - ако са нарушени правилата за транспорт,съхранение и експлоатация, изложени в 

инструкциите. 

                       - нарушения в работата на изделието възникнали в действие на трети лица или 

неопределими сили. 

                       - ако по изделието и неговите части има следи от удари или някакви маханични 

въздействия (драскотини,цепнатина, незакрепени детайли вградени в корпуса ,цветни петна на 

дисплея и др.) 

                       - неизправности възникнали в резултат от попаднали вътре пространствени предмети 

,течности,наскоми. 

                       - ако изделието е анализирано, извършен е неопълномощен ремонт или опит затова. 


